Wann muss/ kann ¢in Luftdichtheitstest
Aurchqeﬁihvf( werden?

Bei Problemen in einem der vorgenannten Bereichen
(mangelnde Behaglichkeit, Bauschéden, hohe Heiz-
kosten oder schlechte Betriebsweise einer Liftungsan-
lage) kann ein Luftdichtheitstest vorhandene Schwach-

Der Luftdichtheitstest
Qualititskontrolle im Bauwesen

Ein Luftdichtheitstest
ermdglicht die  Aufs-
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e * ®
. _“|1nerg|e

[erner'zi]

B(OW?V"DOOV‘ TQSt

PHOTO © BLOWERDOOR GMBH

and Luftdichtheit

jdo s LA

iR

Luftdichtheitstest

el

ILLUSTRATION © BLOWERDOOR GMBH

dichtigkeiten in  der
Gebdaudehille. Hierbei
wird das Gebdude mit
Hilfe eines Geblases in
Unter- und Uberdruck
versetzt und der Luftvo-
lumenstrom gemessen.

Warum iberhaupl (uftdicht bauen?

Die Grinde fur luftdichtes Bauen sind vielzéhlig und
betreffen folgende Bereiche:

1. Behaglichkeit und Wohnklima

Hoher Komfort durch Vermeidung von Zugerschei-
nungen und Kaltluftseen, Reduzierung von Schadstof-
feintrdgen und maximale Schalldédmmung.

2. Vermeidung von Bauschéaden

Nur eine luftdichte Hille verhindert Feuchteintrag in
Bauteile (wie z.B. Dach) durch Wasserdampf der vom
Luftzug mitgefthrt wird. Eine hohe Luftdichtheit ga-
rantiert langfristig schadensfreie Gebdude. Auch der
Brandschutz wird positiv beeinflusst.

3. Reduzierung der Heizkosten

Niedrige Nutzungskosten durch Verringerung von Lif-
tungswdrmeverlusten.

4. Gewdbhrleistungen eines optimalen Betriebs
einer Liftungsanlage mit Wéarmerickgewin-
nung

stellen aufdecken.

Obligatorisch ist der Luftdichtheitstest als Nachweis
der Luftdichtheit in folgenden Situationen. Dabei be-
tréigt der jeweilige Grenzwert fur die Luftwechselrate
n50in 1/h:

Passivhaus A/A/A n50 < 0,6
Niedrigenergiehaus B/B/B: n50 < 1,0
Energiesparhaus C/C/C: n50<1,5
Staatliche Beihilfen for Loftungsanlagen: n50 < 2,0

(im Rahmen einer energetischen Sanierung)

[En#5E Frogen Sie lhr grafis Angebot an:
www.Inergie.lu/de/angebot bl >

& oder Uber Telefon:
' 2610 6960

Unsere 3usé’(3(ichen Dienstleistungen

1nergie S.A. ist zertifizierter Prifer der Gebé&ude-Luft-
dichtheit des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen
e.V. (www.FLIB.de)

1nergie S.A. ist ein unabhdngiges Beratungsbiro for
energieeffizientes und nachhaltiges Bauen. Wir sprechen
Franzésisch, Deutsch, Englisch und Luxemburgisch.

1nergieS.A.

26, Grand-Rue
L-8372 Hobscheid
Tel.: 261069 60
Fax: 26 10 69 90




